DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Producent:

Systeni(-y) 'oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci
uzytkowych:

Norma zharmonizowana:
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Deklarowane wia$ciwosci uzytkowe

Nr 05/2018/L
MSL 98 paroizolacyjna

Wyroby z tworzyw sztucznych.do regulacji przenikania pary wodnej —
PN-EN 13984:2013-06E

Folia paroizolacyjna MSL 98

Lenko S. A.
Ul Okrzei 2
43-300 Bielsko-Biala
lenko@lenko.com.pl

Zaklad produkcyjny

Lenko S. A.

UL Eugeniusza Kwiatkowskiego 42
43- 365 Wilkowice
www.lenko.com.pl
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PN-EN 13984:2013-06E wydanie z dnia 30.06.2013

Nr 1486, Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Izolacji Budowlanej,

Nr 1454, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego — Odzial Zamiejscowy w

Katowicach

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmomzowal.m specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogien E
Wodoszczelno$é Wynik pozytywny przy 2 kPa
Przenikanie pary wodnej 4,1-101° [m?-s-Pa/kg] +/-25%
Odporno$¢ na uderzenie NPD
Wytrzymalos¢ ztacza NPD
Wytrzymato$¢ na rozciagganie
= Sita rozciagajaca: }
-wzdtuz >275 [N/50mm]
: - w poprzek 2175 [N/50mm]
*  Wydluyzenie:
-wzdtuz >9 [%] PN-EN 13984:2013-06E
- w poprzek 25 [%]
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie
- wzdhuz 2100 [N]
- w poprzek >100 [N]
Trwalo$¢:
*  Opér dyfuzyjny pary wodnej po Wynik pozytywny
sztucznym starzeniu
*  Opor dyfuzyjny pary wodnej po NPD
dziataniu alkaliow
Substancije niebezpieczne NPD

. Wiasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Bielsko-Biata, 23.08.2018 r.
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