DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Produéght:

System(-y) oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwo$ci
uzytkowych:

Norma zharmonizowana:
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Nr 16/2018/L

ML 90 paroprzepuszczalna

‘Wyroby podkladowe pod nieciggle pokrycia dachowe — EN 13859-1:2010

Folia paroprzepuszczalna ML 90

Lenko S. A.
Ul Okrzei 2
43-300 Bielsko-Biala
lenko@lenko.com.pl

Zaklad produkcyjny

Lenko S. A.

Ul Eugeniusza Kwiatkowskiego 42
43- 365 Wilkowice

www.lenko.com.pl

3

EN 13859-1:2010 wydanie z dnia 22.09.2010

Nr 1486, Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Izolacji Budowlanej,
Nr 1454, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Reakcja na ogien F
Odpornos¢ na przesigkanie wody w3
Wytrzymato$¢ na rozcigganie

= Sila rozciagajaca:

-wzdiuz 300 +/-180 [N/50 mm]
- w poprzek 230 +/-180 [N/50 mm]
= Wydluzenie:
-wzdiuz 13 +/-6 [%]
- w poprzek 13 +/-6 [%)]
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie
- wzdtuz 200 +/-140 [N] .
- w poprzek 205 +/-145 [N] EN 13859-1:2010
Gigtko$¢ w niskiej temperaturze -25°C
Odporno$¢ na sztuczne starzenie:
= Odporno$¢ na przesigkanie wody w3
*  Wiasciwosci mechaniczne przy
rozciaganiu:
- wzdtuz 300 +/-210 [N/50 mm]
- w poprzek 230 +/-170 [N/50 mm]
*  Wydluzenie w kierunku:
-wzdtuznym 13 +/-6 [%]
- poprzecznym 13 +/-6 [%]

Wiasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci
“uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é producenta okre$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Bielsko-Biata, 23.08.2018
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